
 



2.3.2. Держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии течи 

горючего. 

2.3.3. Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйственных и других 

нужд, не связанных с пожаротушением. 

2.3.4. Устраивать временную электропроводку, навешивать на электропровода и 

выключатели какие-либо предметы. 

2.3.5. Сушить материалы, ветошь и т.п. на отопительных приборах и трубопроводах. 

2.3.6. Заправлять автомобили топливом, а также сливать топливо из баков. 

2.3.7. Использовать паяльные лампы, факелы и другие виды открытого огня для разогрева 

двигателя и освещения затемненных мест. 

2.3.8. Хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

2.3.9. Оставлять промасленные концы, ветошь, вату и спецодежду на автомобиле и около 

него. 

2.3.10. Оставлять автомобили с включенным зажиганием. 

2.3.11. Допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла. 

2.3.12. Применять для промывки двигателя, кузова автомашины и рук бензин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

2.3.13. Подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор 

непосредственно из емкости шлангом или другим способом. 

2.3.14. Курить в необорудованных для этого местах. 

2.3.15. Покрытие пола автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и 

рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений. 

2.3.16. Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них должно исключать скольжение. 

2.3.17. Легковой автомобиль должен комплектоваться порошковым огнетушителем 

вместимостью корпуса не менее 2 л (ОП-2). 

2.3.18. Курить разрешается только в специально оборудованном для этого месте, 

обозначенном соответствующим знаком. 

2.3.19. Помещения гаража должны оборудоваться: 

• автоматической пожарной сигнализацией; 

• системой оповещения людей о пожаре; 

• системой общеобменной вентиляции; 

• сертифицированными переносными огнетушителями; 

• знаками пожарной безопасности. 

2.3.20. Наружные проезды и площадки у выходов из гаража должны своевременно 

очищаться от снега и льда. 

2.3.21. Помещения содержать в чистоте. Упаковочный материал необходимо удалять 

ежедневно по мере его накопления. 

2.3.22. По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, 

или работник, уходящий последним, должен проверить противопожарное состояние 

помещения и обесточить электрооборудование. 

2.3.23. Пролитые на пол ГСМ должны быть немедленно убраны при помощи песка. 

2.3.24. Рабочую одежду необходимо хранить в специальных шкафах. 

2.3.25. При эксплуатации гаражей запрещается: 

• использовать первичные средства пожаротушения не по назначению; 

• загромождать оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и 

подходы к огнетушителям; 

• оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы; 



• применять горючие растворители (ацетон, бензин) для промывания инструмента и 

оборудования вне специально оборудованных площадок; 

• оставлять на месте стоянки промасленную ветошь и спецодежду по окончании работы; 

• хранить вместе с каучуком или резиной какие-либо другие материалы, не зависимо от 

однородности применяемых огнетушащих веществ; 

• проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска и при 

нахождении в помещении лиц, не участвующих в проведении работ; 

• производить термические, сварочные и другие пожароопасные работы. 

2.3.26. Водителю и обслуживающему персоналу в гаражах запрещается: 

• нарушать план расстановки при парковке автотранспортного средства, уменьшая 

расстояние между автомобилями; 

• загромождать ворота и проезды; 

• промывать двигатель с использованием ЛВЖ; 

• сливать горючие жидкости в канализационные сети; 

• оставлять автомобиль с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии 

течи горючего и масла; 

• заправлять и сливать из автомобиля топливо; 

• подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобиле; 

• подогревать двигатели открытым огнем; 

• пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

• оставлять автомобиль с включенным зажиганием; 

• поручать техническое обслуживание автомобиля лицам, не имеющим соответствующей 

квалификации; 

• допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла; 

• эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы питания; 

• ставить автомобиль на хранение с неисправной электропроводкой, системой питания. 

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов 

при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ  
3.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами 

технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-

технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для 

использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 

соответствовать конструкторской документации. 

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, 

камины, а также использовать их для удаления продуктов горения; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества; 

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 

3.3. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются 

негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям 

технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 

предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

3.4. Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в 

трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить 

горячей водой, паром и другими безопасными способами. 



3.5. Запрещается производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня. 

3.6. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра 

технологического оборудования обеспечивается соблюдение необходимых мер пожарной 

безопасности. 

3.7. Необходимо обеспечивать исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, 

огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и 

противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также 

устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и 

трубопроводах. 

3.8. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные 

пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 

определяется проектом производства работ. 

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не 

участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и 

находиться людям в смежных помещениях. 

3.9. Должно быть обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, 

являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от 

снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора 

воды в любое время года. 

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником 

противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко 

нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов  
4.1. При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть обеспечено 

соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на 

упаковках или в сопроводительных документах. 

4.2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим 

регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при 

взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать 

горючие и токсичные газы (смеси). 

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
5.1. По окончании рабочего времени необходимо в помещениях обесточить 

электроустановки, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации 

5.2. Провести осмотр помещений, оборудования, транспортных средств на предмет 

отсутствия источников загорания, загромождений выездов и выходов. 

5.3. Закрыть окна, двери, ворота. 

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта 

и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных  
6.1. Запрещается курение на территории и в помещениях, за исключением мест, 

специально отведенных для курения табака в соответствии с законодательством. 



На указанных территориях размещаются знаки пожарной безопасности «Курение табака и 

пользование открытым огнем запрещено». 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для 

курения». 

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции  
7.1. В помещениях допускается хранение пожароопасных веществ и материалов в 

количествах, определенных проектной документацией и расчетами. 

Контроль осуществляют _____________________________________________ (Ф. И. О., 

должность). 

8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды  
8.1. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

8.2. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов с составлением соответствующего акта, проводятся не реже 1 раза в год 

(указываются ответственные лица Ф. И. О.). 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений 

необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

8.3. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том 

числе при авариях) запрещается. 

8.4. Работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и 

др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений проводятся: 

- для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 

раза в квартал; 

- для помещений категорий В1 – В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 

раза в полугодие; 

- для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 

раза в год. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в 

журнале учета работ. 

8.5. В помещениях сбор горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с 

закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 

окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

8.6. Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала 

с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 

окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

8.7. Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования 

помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется _________________ (к 

примеру, ежедневно). Ответственные ___________________________ (Ф. И. О., 

должность). Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и 

образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

9. Обязанности и действия работников при пожаре  
9.1. Работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари и др.) должен: 

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного 

пожарного извещателя; 



- немедленно сообщить об этом на круглосуточный пожарный пост университета по 

телефону 37-25-87; внутренний 10-72 с указанием наименования объекта защиты, адреса 

места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 

информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) 

или 101, 112 (с мобильного телефона). Также необходимо сообщить о случившемся в 

службу охраны объекта по тел:___________; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 

людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

9.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), 

обязаны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность 

вышестоящее руководство (должность, Ф. И. О.), а также следующие дежурные и 

аварийные службы объекта _____________; 

- организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств 

(должность, Ф. И. О.); 

- обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы 

оповещения людей о пожаре) (должность, Ф. И. О.); 

- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за 

исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а 

также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания (должность, Ф. И. О.); 

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара (должность, Ф. И. О.); 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара 

и собрать данные об эвакуировавшихся людях (должность, Ф. И. О.); 

- оказание первой помощи пострадавшим выполняется (организуется) (должность, Ф. И. 

О.); 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны (должность, Ф. И. 

О.); 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие 

в тушении пожара (должность, Ф. И. О.); 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей (должность, Ф. И. О.); 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара (должность, Ф. И. О.); 

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, 

необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или 

хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 

ядовитых веществах (должность, Ф. И. О.); 

- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и 

сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 

объекте веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для 

успешной ликвидации пожара (должность, Ф. И. О.); 

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (должность, Ф. И. О.). 



  


