
 



2.2. Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных 

клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара 

на путях эвакуации. 

2.3. Запрещается устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 

зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения 

из горючих материалов. 

2.4. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений 

на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном 

порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации 

строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

2.5. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 

2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь 

покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для 

въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров. 

У въездов на территорию строительных площадок вывешиваются схемы с нанесенными 

на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников 

противопожарного водоснабжения. 

К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное 

водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов), предусмотренных 

проектом организации строительства. 

2.6. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам 

открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 

обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям 

необходимо завершить к началу основных строительных работ. 

2.7. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется 

в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. 

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих 

объектов защиты составляет не менее 24 метров. 

2.8. В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады 

(за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей 

упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой 

горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается 

в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа 

и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации 

людей из частей зданий и сооружений и установленный режим эксплуатации. 

Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-

бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие 

металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями. 

Временные складские (кладовые), мастерские и административно-бытовые помещения 

в строящихся зданиях обеспечиваются огнетушителями по нормам в соответствии 

с пунктом 397 и приложением № 1 к Правилам противопожарного режима в РФ. 

2.9. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских 

помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не менее 
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чем на 0,2 метра. При хранении негашеной извести следует предусматривать мероприятия, 

предотвращающие попадание влаги и воды. 

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии не менее 5 метров 

от склада ее хранения и не менее 15 метров от других объектов защиты. 

2.10. Допускается на период строительства объекта защиты, для защиты от повреждений, 

покрывать негорючие ступени горючими материалами. 

2.11. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах 

строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций. 

2.12. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих 

и не поддерживающих горение. 

При строительстве объекта защиты в 3 этажа и более следует применять инвентарные 

металлические строительные леса. 

2.13. Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо 

оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами 

(стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после 

окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости 

посыпать песком. 

Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, 

пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.). 

2.14. Руководитель организации обеспечивает для эвакуации людей со строящихся 

высотных сооружений (башенных градирен, плотин, силосных помещений и др.) наличие 

не менее 2 лестниц соответствующей длины из негорючих материалов на весь период 

строительства. 

2.15. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня 

на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После 

завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение 

не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. 

2.16. Работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно 

с возведением объекта защиты. 

2.17. При наличии горючих материалов на объектах защиты принимаются меры 

по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях 

(герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, 

уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых 

пределов огнестойкости). 

Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими 

или трудногорючими материалами. 

2.18. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ 

выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. 

2.19. Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного 

ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих 

конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках 

площадью не более 500 кв. м. 

На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов 

не должно превышать сменную потребность. 

Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем 

сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 метров 

от строящихся и временных зданий, сооружений и складов. 



2.20. Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий 

утеплитель, несмонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные 

материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных 

расстояний. 

2.21. После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки 

и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты. 

2.22. При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем 

принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью 

механических соединений. 

2.23. При производстве огневых и сварочных работ, связанных с устройством гидро- 

и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и слабогорючими 

утеплителями, работы следует проводить на участках площадью не более 500 кв. м. 

2.24. Использование открытого огня для наплавления рулонных битумсодержащих 

материалов допускается при устройстве кровель и гидроизоляции только по негорючему 

основанию под кровлю и гидроизоляцию. 

Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в местах, обеспеченных 

2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B. Запрещается 

хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива. 

2.25. Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей 

помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением 

водяных калориферов. 

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся 

у выходов из зданий. 

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период 

производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или 

водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий 

на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной. 

2.26. Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических 

калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева 

рабочих. 

2.27. Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, 

размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом 

должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных 

приборов, а от электросчетчика, выключателей и других электроприборов – не менее 

1 метра. 

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 

1 метра, материалов, не распространяющих пламя, – не менее 0,7 метра, негорючих 

материалов – не менее 0,4 метра. 

2.28. При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается: 

а) пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или 

искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также 

в подвальных или цокольных этажах; 

б) использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками 

пламени; 

в) пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа; 

г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, 

баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.; 



д) при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки 

увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки. 

2.29. Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров 

от строящегося здания. 

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться 

на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров 

от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю следует подавать 

по металлическому трубопроводу. 

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях 

и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе 

у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива 

к установке в случае пожара или аварии. 

2.30. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, 

соблюдаются следующие требования: 

а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими 

заводской паспорт; 

б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки 

в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата; 

в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного 

воздухообмена; 

г) обеспечена работа блокировки отсечной аппаратуры на питающем газопроводе при 

обрыве пламени на установке. 

2.31. При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается: 

а) работать с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями 

корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами, 

вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, неисправными 

электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты 

электродвигателя и других неисправностях; 

б) работать при неотрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива); 

в) применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения 

топливопроводов; 

г) устраивать горючие ограждения около теплопроизводящей установки и расходных 

баков; 

д) отогревать топливопроводы открытым пламенем; 

е) зажигать рабочую смесь через смотровой глазок; 

ж) регулировать зазор между электродами свечей при работающей теплопроизводящей 

установке; 

з) допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки 

на воздухозаборных коллекторах. 

2.32. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы 

пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно 

с возведением объекта защиты. Противопожарный водопровод вводится в действие 

до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации – 

к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях – до укладки кабелей). 

2.33. Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта защиты, 

возводятся в 1-ю очередь строительства. 

Запрещается использование здания депо не по назначению. 



2.34. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых 

помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами 

не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. м. Проживание людей 

в указанных помещениях на территории строительства не допускается. 

2.35. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные 

пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 

определяется проектом производства работ. 

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, 

не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы 

и находиться людям в смежных помещениях. 

2.36. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах 

(территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует 

выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать 

искру. 

2.37. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы 

необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, 

а в коридорах – после завершения работ в помещениях. 

2.38. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы 

на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные 

материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-

технических работ перед окончательной окраской помещений. 

2.39. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ 

с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 

вытяжную вентиляцию. 

2.40. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей 

снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов 

допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел 

наполнитель должен быть сухим. 

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных 

пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях. 

2.41. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 

устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5–6 

сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным 

козырьком из негорючего материала. 

2.42. После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой. 

2.43. Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума 

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. м, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым 

или пенным) не ниже ранга 2A. 

2.44. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве 

не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, 

устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. 

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки. 

2.45. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или 

устраиваются бортики из негорючих материалов). 



2.46. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных 

составов. 

2.47. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять: 

а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного 

широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь 

запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка; 

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных 

участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках 

допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга 

со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40–50 сантиметров 

(из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для 

нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода. 

2.48. Запрещается переносить мастику в открытой таре. 

2.49. Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без 

присмотра. 

2.50. Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 

2.51. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание 

разрешается только деревянной мешалкой. 

2.52. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания 

битума с растворителями. 

2.53. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих 

материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих 

материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой 

(водным раствором пенообразователя и др.). 

2.54. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять 

проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза 

в месяц. 

2.55. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу 

горючее не должно содержать посторонних примесей и воды. 

2.56. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси 

бензина с керосином; 

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 

рабочего давления, указанного в паспорте; 

в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара; 

г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла; 

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим 

вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.). 

2.57. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные 

работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, 

работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом 

с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных 

домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную 

безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ. 

2.58. При проведении временных огневых работ с работниками должен проводиться 

целевой противопожарный инструктаж. 

2.59. Запрещается: 



а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции 

и со следами термического воздействия; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 

с повреждениями; 

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники 

(с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 

чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных их конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные 

приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать 

некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 

от перегрузки и короткого замыкания; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества 

и материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, 

а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную 

электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить 

(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться 

в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией 

изготовителя. 

2.60. Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы под 

строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования 

горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов. 

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов 

при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ  
3.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами 

технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-

технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для 

использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 

соответствовать конструкторской документации. 

3.2. При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных 

помещениях у наружной стены или на открытых площадках, осуществлять подачу 

окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные 

материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, 

плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально 

отведенных площадках; 



б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле 

защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных 

устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном 

конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать 

емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы 

закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально 

отведенном месте вне помещений. 

3.3. При проведении огневых работ необходимо: 

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов; 

б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным 

рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания; 

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 

работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна; 

г) осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом 

оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или 

снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 

оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров 

(газов). 

3.4. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, 

необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ 

и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведению огневых работ). 

3.5. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура 

подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам 

температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

3.6. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров 

(газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном 

режиме. 

3.7. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки 

(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах 

и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими 

материалами. 

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе 

очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено 

технологией производства работ, согласно приложению № 5. 

3.8. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы 

полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные 

из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим 

экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при 

необходимости политы водой. 

3.9. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, 

в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной 

перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть 

не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом — не более 5 сантиметров. Для 



предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден 

сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 × 1 миллиметр. 

3.10. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, 

выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также 

выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов 

из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 

необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать 

от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально 

отведенные помещения (места). 

3.11. При проведении огневых работ запрещается: 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 

горючих жидкостей; 

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

другие горючие материалы; 

д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими 

и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции 

на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой 

покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик 

и других горючих материалов. 

3.12. На проведение временных монтажных и ремонтных огневых работ (огневой разогрев 

битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- 

и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным 

инструментом) в производственных помещениях руководителем организации или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение 

огневых работ. 

3.13. Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- 

и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, производить электросварочные и другие огневые работы. 

3.14. При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается: 

а) пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или 

искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также 

в подвальных или цокольных этажах; 

б) использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками 

пламени; 

в) пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа; 

г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, 

баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.; 



д) при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки 

увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки. 

3.15. Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров 

от строящегося здания. 

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться 

на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров 

от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю следует подавать 

по металлическому трубопроводу. 

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях 

и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе 

у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива 

к установке в случае пожара или аварии. 

3.16. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, 

соблюдаются следующие требования: 

а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими 

заводской паспорт; 

б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки 

в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата; 

в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного 

воздухообмена; 

г) обеспечена работа блокировки отсечной аппаратуры на питающем газопроводе при 

обрыве пламени на установке. 

3.17. При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается: 

а) работать с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями 

корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами, 

вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, неисправными 

электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты 

электродвигателя и других неисправностях; 

б) работать при неотрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива); 

в) применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения 

топливопроводов; 

г) устраивать горючие ограждения около теплопроизводящей установки и расходных 

баков; 

д) отогревать топливопроводы открытым пламенем; 

е) зажигать рабочую смесь через смотровой глазок; 

ж) регулировать зазор между электродами свечей при работающей теплопроизводящей 

установке; 

з) допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки 

на воздухозаборных коллекторах. 

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ 

и пожароопасных веществ и материалов  
4.1. При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть обеспечено 

соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных 

на упаковках или в сопроводительных документах. 

4.2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим 

регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при 

взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать 

горючие и токсичные газы (смеси). 



4.3. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ 

и материалов следует выполнять требования правил и другой утвержденной 

в установленном порядке нормативно-технической документации по их транспортировке. 

4.4. Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также 

не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных 

исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы 

нейтрализации отработавших газов. 

4.5. На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также 

на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть 

знаки безопасности. 

4.6. Места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ 

и материалов должны быть обеспечены: 

— специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения 

работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т. п.). При этом для стеклянной тары 

должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. 

Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, 

обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими; 

— первичными средствами пожаротушения; 

— исправным стационарным или временным электрическим освещением 

во взрывозащищенном исполнении. 

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  

5.1. По окончании рабочего времени необходимо в помещениях обесточить 

электроустановки, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

5.2. Провести осмотр помещений, оборудования, транспортных средств на предмет 

отсутствия источников загорания, загромождений выездов и выходов. 

5.3. Провести осмотр транспортных средств на предмет закрытия горловин топливных 

баков, отсутствия утечки топлива и масла. 

5.4. Закрыть окна, двери, ворота. 

6. Расположение мест для курения 

6.1. Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных 

пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, 

добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, 

на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, за исключением мест, специально 

отведенных для курения табака в соответствии с законодательством. 

На указанных территориях размещаются знаки пожарной безопасности «Курение табака 

и пользование открытым огнем запрещено». 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для 

курения». 

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции  
7.1. В складских и производственных помещениях допускается хранение пожароопасных 

веществ и материалов в количествах, определенных проектной документацией 

и расчетами. 



Контроль осуществляют _____________________________________________ (Ф. И. О., 

должность). 

8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной специальной одежды  
8.1. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

8.2. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том 

числе при авариях) запрещается. 

8.3. В складских и производственных помещениях сбор горючего мусора в контейнеры 

из негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в течение 

всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое указанных 

контейнеров. 

8.4. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных 

материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление 

по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров. 

9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания 

и хранения спецодежды  
9.1. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

9.2. Специальная одежда работников должна храниться в подвешенном виде 

в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 

находиться на объекте защиты  
10.1. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степеней огнестойкости 

одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа. 

11. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв  
11.1. Указываются предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и др.), отраженные в регламентах, правилах технической 

эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической 

и эксплуатационной документации, конструкторской документации. 

В настоящую инструкцию необходимо внести требования пожарной безопасности, 

отраженные в инструкциях (паспортах) заводов – изготовителей данного оборудования, 

а также предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.) и признаки неисправности оборудования. 

12. Обязанности и действия работников при пожаре  
12.1. Работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари и др.) должен: 

— привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного 

пожарного извещателя; 

— немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 

пожара, а также фамилии сообщающего информацию. Телефоны для вызова пожарной 

охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). Также 

необходимо сообщить о случившемся в службу охраны объекта по телефону ______; 

— принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 

людей – меры по тушению пожара в начальной стадии. 



12.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), 

обязаны: 

— сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность 

вышестоящее руководство (должность, Ф. И. О.), а также следующие дежурные 

и аварийные службы объекта: ____________; 

— организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств 

(должность, Ф. И. О.); 

— обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы 

оповещения людей о пожаре) (должность, Ф. И. О.); 

— при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии 

(за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, 

а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания (должность, Ф. И. О.); 

— прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара (должность, Ф. И. О.); 

— удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении 

пожара, и собрать данные об эвакуировавшихся людях (должность, Ф. И. О.); 

— организовать (выполнить) оказание первой помощи пострадавшим (должность, Ф. И. 

О.); 

— осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны (должность, Ф. И. 

О.); 

— обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара (должность, Ф. И. О.); 

— одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей (должность, Ф. И. О.); 

— организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара (должность, Ф. И. О.); 

— сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров 

и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, 

необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или 

хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 

ядовитых веществах (должность, Ф. И. О.); 

— по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара 

о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений 

и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых 

на объекте веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для 

успешной ликвидации пожара (должность, Ф. И. О.); 

— организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (должность, Ф. И. О.). 

13. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности  
13.1. Ответственные за пожарную безопасность территорий, зданий, сооружений 

и помещений (должность, Ф. И. О.) отвечают за: 

— проведение и оформление противопожарных инструктажей с работниками организации; 

— разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов организации 

в области пожарной безопасности (инструкций); 

— периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов 

в помещениях структурного подразделения (к примеру, не менее 3 раз в день); 



 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


