
 



 кабель управления – КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (или аналогичный) от системы 

АПС объекта (с нормально разомкнутым сухим контактом) подводится к блоку 

управления (корпусу шторы со стороны привода). 

2.5. Шторы могут быть оснащены дополнительным ручным управлением (кнопкой 

выносной) подъема ВРП либо пультом дистанционного управления. 

2.6. Эксплуатация штор запрещена в случае: 

– значительных повреждений или сбоев в работе; 

– если интервалы технического обслуживания значительно превышены или нерегулярно 

проводились; 

– грубых нарушений правил эксплуатации. 

3. Алгоритм работы блока управления: 
 при поступлении сигнала АПС «3» или замыкании кнопки «ВНИЗ» «7» на плате 

контроллера производится опускание шторы до момента срабатывания нижнего концевого 

выключателя привода; 

 при замыкании сигнала «ВВЕРХ» «4» или замыкании кнопки «ВВЕРХ» «7» на плате 

контроллера производится поднятие шторы до момента срабатывания верхнего концевого 

выключателя привода; 

 состояние нижнего и верхнего концевого выключателя контролируется и 

индицируется соответствующим светодиодом на плате контроллера или визуально на 

концевых выключателях привода; 

 сигнал «ВВЕРХ» «4» является приоритетным перед сигналом «ВНИЗ» при 

одновременном замыкании двух сигналов или одновременном нажатии кнопок. 

4. Эксплуатационные ограничения. 
4.1. Для надежной и долговечной работы штор необходимо выполнять следующие 

требования: 

 проводить периодическое техническое обслуживание штор согласно Техническому 

регламенту; 

 проводить регулировку штор (прежде всего – концевых выключателей 

электропривода) только при помощи квалифицированных специалистов монтажной 

(обслуживающей) организации либо работников объекта, прошедших специальное 

обучение; 

 исключить повреждение электропроводки противопожарных штор. Эксплуатация 

противопожарных штор с поврежденной электропроводкой запрещается; 

 обеспечивать отсутствие препятствий в зоне движения защитного экрана штор; 

 оберегать противопожарные шторы от механических повреждений; 

 исключить попадания в конструкцию противопожарных штор посторонних 

предметов. 

4.2. Запрещается: 

– устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также производить 

самостоятельно замену или регулировку отдельных частей; 

– использование штор для защиты проемов от проникновения (охранная функция); 

– во время проверки работоспособности шторы в ручном режиме ускорять или сдерживать 

ход защитного экрана; 

– эксплуатация штор в полуоткрытом положении. 
 

 

 

   
 



 


